& ©

12°

PIATTA CON ALETTE
Codice 5A1201TO
SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO
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PIATTA CON ALETTE
Codice BA1I501TO
SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO
PIATTA CON ALETTE E UNGHIA
c Codice SAI501TTE
& ©
o SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO
PIATTA CON ALETTE E UNGHIA
) Codice 5A1I501TOE
& @
SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON ALETTE
Codice 5A1501TT

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON ALETTE
Codice 5A1901TT

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON RIVETTO
Codice BA1544TO

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON ALETTE - Bimagnetica
Codice 5A1501TOB

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO
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PIATTA CON ALETTE E UNGHIA
Codice 5A1901TOE
SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON RIVETTO
Codice BA1944T0O

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON ALETTE - Bimagnetica
Codice 5A1901TOB

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO

PIATTA CON ALETTE
Codice 5A1901TO

SPESSORE RESISTENZA SEZIONE BLOCCO
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FINITURE DISPONIBILI
ACCIAIO PVD
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GOLD LIGHT GOLD
Codice G Codice LG
@ @ io ‘
PALLADIO RUTENIO
Codice P Codice R

MATT BLACK
Codice MB

ULTRA BLACK
Codice UB

FINITURE PERSONALIZZATE

Oltre alle finiture standard Europell mette a disposizione del cliente questa
tecnologia, per lo sviluppo di finiture PVD personalizzate.



EUROPELL Commerciale, con una chiara
visione del futuro e la voglia di essere sempre
al passo con l'innovazione, arricchisce la gia
grande offerta di prodotti, con l'introduzione
delle chiusure magnetiche.

IL BINOMIO PERFETTO

La calamita in acciaio inox 316L, € sicuramente un articolo innovativo: &
inossidabile, garantisce assenza di piombo e il rispetto dei parametri di
norma del rilascio del nichel.

L'abbinamento al PVD (Physical Vapour Deposition), conferisce inoltre una
maggiore resistenza all'usura, allo sfregamento e una durata prolungata
nel tempo: questo binomio consente di ottenere altissimi standard
qualitativi con ottimi tempi di realizzazione, arrivando a qualsiasi
colorazione richiesta dal cliente. Risulta fondamentale anche lo sviluppo
della pulimentatura sul grezzo per riuscire ad eseguire una galvanica con
apporto di solo materiale prezioso. Questo raffinato e complesso
abbinamento, crea i presupposti per una vera e propria sostituzione della
produzione di ottone con quella di acciaio, lasciando invariate tutte le varie
fasi di produzione e di montaggio con un'effettiva resa, una volta presentati
i test di resistenza.

Grazie al supporto tecnico messo a disposizione, i clienti hanno Ia
possibilita di sviluppare personalizzazioni e colori a campione, mantenendo
invariati servizio e qualita del prodotto. Europell garantisce efficienza e
immediata disponibilita dei prodotti, consegne tempestive sia per i
campionari che per le produzioni.

EUROPELL

EUROPELL COMMERCIALE SRL
Via di Vacciano, 6 H

Bagno a Ripoli
Firenze

Telefono: +39 055 643029
Email: europell@europell.it

www.europell.it

CHIUSURE MAGNETICHE
ACCIAIO PVD

EUROPELL

EUROPELL Commerciale si & strutturata per
soddisfare le richieste di un mercato sempre
piu esigente.

Mettiamo a disposizione dei clienti tutta I'esperienza e la professionalita
che da 30 anni ci contraddistingue come uno dei migliori partner per i
brand del settore lusso.

Costante assistenza al cliente come principio base, per rimanere sempre un
riferimento nel settore.

Creiamo servizi ad hoc per il cliente, grazie ad una conoscenza capillare di
tutte le fasi di lavorazione e di gestione degli ordini.

Il nostro punto di forza & la minuziosa ricerca di materiali di qualita, per
prodotti che durano nel tempo.

www.europell.it



